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SISTEMA DE ANALISIS DE IMAGENES- ChemiDoc

MARCA: BIO-RAD

El sistema de imagenes ChemiDoc permite imagenes sensibles y documentacion de geles de ADN
/ proteinas y manchas occidentales quimioluminiscentes.

Caracteristicas y Beneficios

« Imagenes flexibles todo en uno: obtenga deteccidn, analisis y documentacion de gel quimiolu
miniscentes y colorimétricos precisos y reproducibles en un solo sistema.

« Bandejas de muestra y tecnologia™ de bandeja inteligente: tres bandejas de muestra disponibles
para cubrir diversas aplicaciones de imagenes. La tecnologia Smart Tray reconoce automaticamente

las bandejas especificas de la aplicacion y ajusta los parametros de imagen y las opciones de software en
consecuencia.

« Normalizacién de proteinas sin manchas: las imagenes sin manchas permiten la normalizacién de

las bandas a proteina total tanto en geles como en manchas; eliminar la necesidad de proteinas de
limpieza.

« Facilidad de uso: las caracteristicas incluyen la selecciéon automatica de la fuente de luz éptima por
aplicacidn, el enfoque automatico, la exposicion automatica y las funciones de vista previa garantizan
imagenes 6ptimas. Aprende en minutos con la ayuda en pantalla.
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MASED BIO-RAD

Caracteristicas técnicas
Capacidades de automatizacion

1. Tecnologia™ de bandeja inteligente
Reconocimiento automatico de la bandeja especifica de la aplicacion y ajuste de los parametros de
imagen y las opciones de software.

2. Enfoque automatico
Enfoque precalibrado para cualquier ajuste de zoom o altura de muestra.

3. Exposicion automatica
Dos modos definidos por el usuario (exposicién automatica rapida u éptima) para todas las

aplicaciones de imagenes de manchas y gel.

4. Campo plano de imagen
Dinamico; precalibrado y optimizado para cada aplicacion.

Hardware
I. Funcionalidad de pantalla tactil: Capacidad multitactil (2 puntos) Pantalla de 12,1"
I1. Area maxima de imagen (An x Al): 21 x 16,8 cm
II1. Detector: CCD refrigerado, 6 megapixeles
IV. Rango dindmico: >4 érdenes de magnitud

V. Fuentes de iluminacion: Trans-UV, excitacion de 302 nm Epi-white (requiere bandeja de
muestra blanca) Trans-azul, excitaciéon de 450-490 nm (requiere bandeja de muestra azul)

VI. Deteccion

VII. Detector de quimioluminiscencia: 90/110 nm filtro de emisién estandar para imagenes de
proteinas y gel de ADN y manchas

VIII. Salida de datos: 16 bits u 8 bits: archivos SCN, TIFF, JPEG
IX. Peso del instrumento: 35 kg (78 Ib)

X. Tamafio del instrumento (L x Wx H): 61 x51 x53 cm

XI. Tension de funcionamiento: 100-250 V

XII. Temperatura de funcionamiento: 10-28°C

XIII. Humedad de funcionamiento: 10-85% de humedad relativa (sin condensacion
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